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表一 建设项目基本情况表

建设项目名称 复膜铁金属包装一期新增 3条生产线项目

建设单位名称 四川东和欣包装科技有限公司

建设项目性质 改扩建

建设地点 宜宾市四川兴文经济开发区

主要产品名称 复膜铁、印铁、制罐

设计生产能力 年产复膜铁 0.5万吨、印铁 1万吨、制罐 0.1万吨

实际生产能力 年产复膜铁 0.5万吨、印铁 1万吨、制罐 0.1万吨

建设项目环评时间 2020 年 7 月 开工建设时间 2022年 7月

调试时间 2022 年 9 月
现场验收

检测时间

2022年 12月 12日-13日

2022年 12月 15日

环评报告表

审批部门

宜宾市兴文生态环

境局

环评报告表

编制单位

泸州鑫通源环境保护咨询有限

公司

环保设施设计单位
常州市鼎龙环保设

备有限公司

环保设施

施工单位
常州市鼎龙环保设备有限公司

投资总概算 961 万元 环保投资总概算 120.8 万元 比例 12.57%

实际总投资 967.5万元 环保投资 123.75万元 比例 12.79%

验收检测依据

1.《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日施行）；

2.《中华人民共和国水污染防治法》（2018 年 1 月 1 日施行）；

3.《中华人民共和国大气污染防治法》（2016 年 1 月 1 日施行）；

4.《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022 年 6 月 5 日实施）；

5.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 9 月 1 日施行）；

6.《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第

682 号）2017.7.16；

7.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4

号）2017.11.20；

8.生态环境部关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响

类》的公告（公告 2018 年第 9号）2018.5.15；
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9.《复膜铁金属包装一期新增 3 条生产线项目环境影响报告表》泸州鑫

通源环境保护咨询有限公司，2020 年 7 月；

10.《关于复膜铁金属包装一期新增 3条生产线项目环境影响报告表的批

复》宜宾市兴文生态环境局，宜兴环审批[2020]28 号，2020 年 7 月 16

日；

验收检测评价标

准、标号、级别、

限值

依据现行标准和实际情况，确定本项目验收检测执行标准。

类别 验收检测标准

有组织废气

执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》

（DB51/2377-2017）中表 3中“印刷行业”相关标准限值

项目 非甲烷总烃 苯

排放浓度（mg/m³） 60 1

项目 甲苯 二甲苯

排放浓度（mg/m³） 3 12

执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-96）中二级标

准

项目 颗粒物

排放浓度（mg/m³） 120

执行《锅炉大气污染排放标准》（GB13271-2014）表 2
规定的大气污染物排放限值

项目 颗粒物 SO2 NOX

排放浓度（mg/m³） 20 50 200

无组织废气

执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表 2 无

组织排放监控浓度

项目 颗粒物

排放浓度（mg/m³） 1.0

执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》

(DB51/2377-2017)表 5 无组织排放浓度限值

项目 非甲烷总烃 苯

排放浓度（mg/m³） 2.0 0.1

项目 甲苯 二甲苯

排放浓度（mg/m³） 0.2 0.2

厂界噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 表 1

工业企业厂界环境噪声排放限值 3类

昼间 65dB(A)

夜间 55dB(A)
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表二 建设项目工程概况

一、工程建设内容及建设规模

主要建设内容为:本项目在一期项目生产车间内新增 3条印刷生产线（厂房面积约

12700m
2
），新增1台2吨天然气锅炉；二期用地上新建1栋2层宿舍和食堂，建筑面积约（1300m

2
）。

购置英国双色 45 寸印铁机 1套、台湾九轮涂布机 1套、英国双色 45 寸 UV 印铁机 1套，形成

年 5000 吨酒盒包装的生产能力。同时配套建设其它辅助设施及环保设施。

项目建设内容及变化情况详见下表 2-1：

表 2-1 项目建设内容组成表

名

称
环评拟建设内容 实际建设内容

是否与

环评一致
备注

主

体

工

程

生产

车间

1F，利用原一期项目生产车间

约 12700m2。主要设置 3条印

刷线（涂布线），购置英国双

色 45 寸印铁机 1 套、台湾九

轮涂布机 1 套、英国双色 45
寸 UV印铁机 1套

1F，利用原一期项目生产车间约

12700m2。主要设置 3条印刷线（涂

布线），购置英国双色 45寸印铁机 1
套、台湾九轮涂布机 1套、英国双色

45寸 UV印铁机 1套

与环评

内容一致

厂房

依托

+ 新

增印

刷线

食堂和

宿舍

1栋 2层，1楼为食堂，二楼

为员工宿舍，建筑面积约
1300m2

1栋 3层，1楼为食堂，1-2 楼为员工

宿舍，建筑面积约 1900m2

建设内容与

环评一致，

建筑面积根

据需求调整

新增

办

公

生

活

设

施

办公楼
砖混结构，3F，216m2，主要

用于办公

砖混结构，3F，216m2，主要用于办

公

与环评

内容一致
依托

门卫室
设置 1 个门卫室，建筑面积
15m2 设置 1个门卫室，建筑面积 15m2

与环评

内容一致
依托

辅

助

工

程

锅炉
1个，建筑面积 20m2，设置 1
台 2吨天然气锅炉

1 个，建筑面积 20m2，设置 1 台 2
吨天然气锅炉

与环评

内容一致
新建

停车场
1个，位于一期厂区内，内设

机动车停车位 50个
1个，位于一期厂区内，内设机动车

停车位 50个

与环评

内容一致
依托

仓

储

工

程

原材料

库房

1 个，405m2，原料购进后进

入仓库
1个，405m2，原料购进后进入仓库

与环评

内容一致
依托

成品

库房

1 个，150m2，位于一期厂房

内，用于储存印刷成品

1 个，150m2，位于一期厂房内，用

于储存印刷成品

与环评

内容一致
依托

公

用

工

程

供电 园区电网供电 园区电网供电
与环评

内容一致
依托

供水 园区自来水管网供水 园区自来水管网供水
与环评

内容一致
依托
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供气 园区气网供气 园区气网供气
与环评

内容一致
依托

环

保

工

程

废

水

生活

污水

原有项目已建个化粪池，本项

目新增食堂和宿舍楼后新建 1
个容积为 20m3的化粪池，生

活污水经化粪池收集后进入

园区污水管网

原有项目已建个化粪池，本项目新增

食堂和宿舍楼后新建 1个容积为

84m3的化粪池，化粪池长×宽×高
=7m×3m×4 m。生活污水经化粪池

收集后进入园区污水管网

化粪池根据

实际需求增

加容积后满

足预处理要

求

新建

废

气

印刷

废气

新增 3套集气罩，然后采用引

风管进入蓄热式燃烧处理装

置（处理效率 95%）处理后由

15m高排气筒排放（P1）

新增 3套集气罩，采用引风管分别进

入 2台蓄热式燃烧处理装置处理后

分别由 2根 15m高排气筒排放（◎

1#、◎2#）

增加了 1台
蓄热式燃烧

处理装置，

为印刷废气

的处理效率

提供了有效

保障

新增

天然

气锅

炉燃

烧废

气

天然气属于清洁能源，燃烧后

由 15m高的排气筒排放（P2）

新增 1台 2吨天然气锅炉，天然气属

于清洁能源，燃烧后由 8m高的排气

筒排放（◎3#）

天然气属于

清洁能源，

经 8m高排

气筒实现达

标排放

新增

烘干

炉燃

烧废

气

天然气属于清洁能源，燃烧后

由 15m高的排气筒排放（P1）

天然气属于清洁能源，燃烧后和印刷

废气一并由 15m高的排气筒排放（◎

1#、◎2#）

与环评

内容一致
新增

食堂

油烟

经油烟净化器处理后由专用

烟道楼顶排放

食堂暂未投入使用，后期投用时及时

安装油烟净化器及专用烟道

目前食堂暂

未投运，后

期投运时及

时安装

新增

固

废

危废

暂存

间

1个，面积 40m2，用于储存危

险废弃物

1个，面积 40m2，用于储存危险废弃

物

与环评

内容一致
依托

固废

暂存

间

1个，面积 50m2，用于储存一

般固废
1个，面积 50m2，用于储存一般固废

与环评

内容一致
依托

噪声

机械设备运营产生的噪声，采

取车间隔声、基础减振、加强

绿化等措施

机械设备运营产生的噪声，采取车间

隔声、基础减振、加强绿化等措施

与环评

内容一致
依托

二、主要设备、原辅材料消耗及水平衡

2.1项目主要设备一览表

表 2-3 主要设备一览表

序

号
设备名称 规格型号 单位

原有

数量

环评本项目

新增数量

全厂

数量

实际本项目

新增数量

实际全

厂数量
变化量 备注

1 800 复膜线 SCDHXFM800 套 1 0 1 0 1 0 停用

2 1200 复膜线 SCDHXFM1100 套 1 0 1 0 1 0

3 1100 脱脂线 SCDHXFM1100 套 1 0 1 0 1 0 停用

4 1200 脱脂线 SCDHXFM1200 套 1 0 1 0 1 0

5 印铁 1#涂布线 SCDHX-YT1# 套 1 0 1 0 1 0
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6 印铁 2#涂布线 SCDHX-YT2# 套 0 1 0 1 1 +1

7 印铁 3#线 SCDHX-YT3# 套 1 0 1 0 1 0 停用

8 印铁 4#线 SCDHX-YT3# 套 0 1 0 1 0 +1

9 印铁 5#线 SCDHX-YT5# 套 0 1 0 1 0 +1

10 印铁 6#线 SCDHX-YT5# 套 1 0 1 0 1 0

11 印铁翻包机 / 台 2 0 2 0 2 0

12 1100 波型剪 / 台 1 0 1 0 1 0

13 切膜机 / 台 1 0 1 0 1 0

14 外圆磨床 / 台 1 0 1 0 1 0

15 C620 普通车床 / 台 1 0 1 0 1 0

16 普通车床 C620-1B 台 1 0 1 0 1 0

17 牛头刨床 B6066 台 1 0 1 0 1 0 淘汰

18 落地砂轮机 M3030 台 1 0 1 0 1 0

19 铣钻床 ZX7025 台 1 0 1 0 1 0 淘汰

20 铣钻床 ZJTN100B 台 1 0 1 0 1 0

21 金属带锯床 GD4028B 台 1 0 1 0 1 0

22 小型空压机 / 台 2 0 2 0 2 0

23 10T 龙门吊机 MH10-20A5D 台 2 0 2 0 2 0

24 40T 固化房 40kw 台 1 0 1 0 1 0

25 80T 固化房 60kw 台 1 0 1 0 1 0

26 倒卷机 / 台 1 0 1 0 1 0

27 内燃平衡重式叉车 10T CPCD100 辆 1 0 1 0 1 0

28 内燃平衡重式叉车 5T FD50 辆 1 0 1 0 1 0

29 内燃平衡重式叉车 3T FD3030H-X5 辆 1 0 1 0 1 0

30 蓄电池前移式叉车 LG20DR 辆 2 0 2 2 4 +2

31 全自动洗铁机 RTS-540 台 1 0 1 0 1 0 淘汰

32 电热恒温鼓风干燥箱 DHG9000R 台 1 0 1 0 1 0

33 PS/B 自动显影机 PS/B 台 1 0 1 0 1 0

34 全自动晒版机 / 台 1 0 1 0 1 0

35 箱式烤版机 1200 台 1 0 1 0 1 0

36 燃气卧式蒸汽锅炉 WNS2-125-Y/Q 台 0 1 1 1 1 0

37 螺杆空气压缩机 DVA-37A 台 1 0 1 0 1 0

38 螺杆空气压缩机 DVA-45+ 台 1 0 1 0 1 0

39
冷冻式压缩空气干燥

机
DAD-10HTF 台 1 0 1 0 1 0

40
冷冻式压缩空气干燥

机
DAD-6HTF 台 1 0 1 0 1 0

41 储气罐 2/0.8 台 1 0 1 0 1 0

42 循环水设备 / 套 1 0 1 0 1 0

43 消防水设施 / 套 1 0 1 0 1 0
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44
火灾报警控制器（联

动型）
JB-QTL-9000 套 1 0 1 0 1 0

45 预装箱式变压器 1 YBW-800 套 1 0 1 0 1 0

46 双柱开式可倾压力机 JA23 台 1 0 1 0 1 0

47 双柱开式可倾压力机 J023-80 台 1 0 1 0 1 0

48 双柱开式可倾压力机 J023-63 台 1 0 1 0 1 0

49 双柱开式可倾压力机 J023-63 台 1 0 1 0 1 0

50
半自动花篮盖密封

圈机
/ 台 1 0 1 0 1 0

51 Y28-150 四柱压力机 Y28-150 台 1 0 1 0 1 0 淘汰

52 液压压床 / 台 4 0 4 0 4 0 淘汰

53 圆刀裁切机 GT1-A 台 1 0 1 0 1 0 淘汰

54 圆刀裁切机 GT1B5 台 1 0 1 0 1 0

55 圆刀裁切机 GT1B5 台 1 0 1 0 1 0

56 折边机机 WS-1.2*1300 台 3 0 3 0 3 0

57 升降作业台 SJYG300-9 台 1 0 1 0 1 0

58 交流弧焊机 BX1-400 台 1 0 1 0 1 0

59 交流弧焊机 BX1-500 台 1 0 1 0 1 0

60 直流弧焊机 200A 台 1 0 1 0 1 0

61 全自动制盖生产线 JH21-80 套 1 0 1 0 1 0

62 全自动胶条封装机 XCJQ--4D 台 1 0 1 0 1 0

63 自动洗铁机 FL-4508 台 1 0 1 0 1 0

64 CTP 制版机 TS-TCTP-64II 套 1 0 1 0 1 0

65 高温焚烧炉 60 型 套 1 0 1 1 2 +1

2.2主要原辅材料及消耗

本项目扩建后全厂营运期具体主要原辅材料和能耗如下：

表 2-4 主要原辅料和能耗表

序号 原辅材料名称 单位
原有项目实

际年用量

本次新增

年用量

扩建后全

厂用量

实际本次新增

年用量

实际扩建后

全厂用量

理化性质

（规格）

1 基板 万 t/a 0.74 0 0.74 0.1 0.1 T2.5~T3

2 镀锡铁 万 t/a 12.1 0 12.1 0.6 1.1 T2.5~T3

3 镀铬板 t/a 500 0 500 0 500 /

4 熔融膜 t/a 49.4 0 49.4 0 49.4 /

5 脱脂剂 t/a 1.4 0 1.4 0 1 /

6 油墨 t/a 5 0 5 2.3 5.98 颜料粉

7 UV油墨 t/a 0 8.219 8.219 1.35 1.35
醇酸树脂、颜

料粉

8 涂料 t/a 30 6.4724 36.4724 24 54.3 聚酯树脂



复膜铁金属包装一期新增 3条生产线项目环境保护验收监测报告表

四川中环检测有限公司 第 13 页 共 27 页

9 橡皮布 张/年 0 680 680 170 350 /
10 洗车水 L/a 0 11700 11700 11030 20050 /

11 塑料薄膜 万 t/a 0.4 0 0.4 0 21.5 /

12 气相防锈纸 万 t/a 1 0 1.2 0 1.2 /

13 金属包装带 万 t/a 5 0 4 0 4 /

14 胶水 t/a 8.2 0 8.2 0 11 /

15 水 t/a 950 800 1750 0 13000 /

16 电 万 kWh/a 8 5 13 50 164 /

17 天然气 万 m3/a 12 48 60 20 63.95 /

2.3项目水平衡

图 2-1 项目水平衡图 单位：m3/d

三、主要工艺流程及产污环节

本项目利用原有项目生产车间，为提高自动化程度和扩大生产能力，新增 3条印刷线。本

项目产品生产工艺如下：

图 5-2 印刷工艺及产污环节图
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生产工艺简介：

开平：将成卷的基板开卷，压平。此过程产生噪声、固废。

涂布及烘干：在马口铁上滚涂一道涂料，一般颜色为金黄色，可避免铁质基材与将来盛装

的食物的直接接触，有利于后续彩印图案的附着及显色效果。涂布后采用天然气热风炉加热烘

干，进入烘干室进行烘干，烘干温度一般在180~205℃，上线烘干时间为10~12min。在涂布及

烘干过程中产生一定的有机废气。

印刷及烘干：涂布结束后送入印刷线处理，利用油墨在外涂层之上印刷固定图案。该工序

印版外协制作。在进入烘干室进行烘干，烘干温度一般在180~205℃，上线烘干时间为10~12min。

在印刷及烘干过程中产生一定的有机废气。

四、项目变化情况

根据对现场的调查和勘察，实际建设内容存在与环评不一致。实际建设内容与环评建设内

容对照见表2-5。

表2-5项目主要建设变动建设情况

环评建设内容 实际建设内容 变动可行性分析

环

保

工

程

废

水

生活

污水

原有项目已建个化粪池，本项

目新增食堂和宿舍楼后新建 1
个容积为 20m3的化粪池，生

活污水经化粪池收集后进入

园区污水管网

原有项目已建个化粪池，本项目

新增食堂和宿舍楼后新建 1个容

积为 84m3的化粪池，化粪池长×
宽×高=7m×3m×4m。生活污水经

化粪池收集后进入园区污水管网

化粪池根据实际需求增

加容积后满足预处理要

求，此变动合理可行。

废

气

印刷

废气

新增 3套集气罩，然后采用引

风管进入蓄热式燃烧处理装

置（处理效率 95%）处理后由

15m高排气筒排放（P1）

新增 3套集气罩，采用引风管分

别进入 2台蓄热式燃烧处理装置

处理后分别由 2根 15m高排气筒

排放（◎1#、◎2#）

增加了 1台蓄热式燃烧处

理装置，为印刷废气的处

理效率提供了有效保障，

此变动合理可行

食堂

油烟

经油烟净化器处理后由专用

烟道楼顶排放

食堂暂未投入使用，后期投用时

及时安装油烟净化器及专用烟道

目前食堂暂未投入使用，

后期投运时及时安装油

烟净化器及专用烟道，此

变动合理可行

根据表2-1、表2-5建设内容对照以及变动可行分析，变动内容从环保角度可行，同时参照

《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函[2020]688号），

本项目不属于重大变动。
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表三 项目主要污染源、污染物处理和排放

3.1 本项目主要污染物有：

废气：产生的废气主要为涂布及烘干、印刷及烘干产生的有机废气，天然气燃烧尾气。

废水：主要是员工生活废水。

噪声：主要为涂布机、印刷机、热风炉、风机等设备运行产生的噪声。

固废：主要为生活垃圾、预处理池污泥、废品次品、废含油抹布棉纱。 危险固体废物：

废涂料及油墨包装桶、废橡皮布。

3.2 主要治理措施

3.2.1 废气处理和排放流程

表 3-1 项目废气的产生及处理措施

产污工序 污染物名称 环评治理措施 实际治理措施

印刷及涂布

工序

非甲烷总烃、

颗粒物、苯、

甲苯、二甲苯

涂布、印刷设备上方各设置

1 套集气罩（共 3 套），采

用引风管接入蓄热式催化

燃烧装置后，经 1根高 15m

的排气筒高空排放

涂布、印刷设备上方各设置 1套集

气罩（共 3套），采用引风管分别进

入 2台蓄热式燃烧处理装置处理后

分别由 2根 15m 高排气筒排放（◎

1#、◎2#）

天然气锅炉

燃烧废气

颗粒物、SO2、

NOX

由 8m 高排气筒排放
天然气属于清洁能源，锅炉燃烧废

气由1根 8m高的排气筒高空排放

烘干房燃烧

废气

非甲烷总烃、

颗粒物、苯、

甲苯、二甲苯

由 15m 高排气筒排放

烘房干采用天然气供热，烘干房燃

烧废气和有机废气共用同由 15m高

排气筒高空排放

食堂 饮食油烟
安装油烟净化器由专用烟

道屋顶排放

目前食堂暂未投入使用，后期投运

时及时安装油烟净化器及专用烟道

3.2.2 噪声处理和排放流程

表 3-2 项目噪声的产生及处理措施

声源设备 噪声值 dB（A） 环评治理方式 实际治理措施

涂布机 75 基础减震、厂房隔

音、厂区绿化、低

选用低噪设备，设备安装减震器减震，

加强生产过程中的设备的维护及操作印刷机 75
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噪声设备 管理，并定期维护保养，合理布局，高

噪声设备均设置在密闭厂房内，利用建

构筑物进行隔声，防止噪声叠加和干扰

有效降噪

热风炉 75

风机 80

空压机 85

3.2.3 固废处理和排放流程

表 3-3 项目固废的产生及处理措施

污染物名称 性质 环评治理措施和去向 实际治理措施及去向

废品、次品

一般

固废

回用于生产 定期外售给废品回收机构

生活垃圾
环卫部门统一收集后运至垃

圾填埋场填埋

环卫部门统一收集后运至垃圾填埋

场填埋

预处理池污泥
半年清掏一次，环卫部门统

一收集后处理

半年清掏一次，环卫部门统一收集

后处理

废油墨桶
暂存后交由厂家回收

依托原有项目已建的危废暂存间

40m2 暂存后交由自贡金龙水泥有

限公司处理

废脱脂剂桶

废抹布
危险

废物

依托原有项目已建的危废暂

存间 40m2暂存后交由有资

质的单位处理

废涂料桶

生产废水处置污泥

废 PS版

3.2.4 废水处理和排放流程

表 3-4 项目废水的产生及处理措施

产污工序 污染物名称 环评治理措施 实际治理措施

生活废水 生活污水

本项目新建 1个 20m3的化

粪池，然后排入园区管网，

经兴文污水处理厂处理达

标后外排

本项目新建1个容积为84m3的化粪池，

化粪池长×宽×高=7m×3m×4m。生活污

水经化粪池收集后进入园区污水管网

3.5 环保设施及投资情况

本项目实际总投 967.5 万元，实际环保投资 123.75 万元，占总投资的 12.79%。

项目环保设施及投资见表 3-5

表 3-5 环保治理措施及投资一览表 单位：万元

项

目

治理

项目
环评拟建设内容

环评

预算
实际建设内容

实际

投资

施

工

期

废气
洒水降尘、料场设蓬、运输加盖篷布、

出厂汽车轮胎清洗等抑尘措施
5.5

本项目施工期采取了洒水降尘、篷

布遮盖等废气治理措施，施工废水

经隔油沉淀处理后排入化粪池，合

理不设施工时间并设置临时围障，

5.5
废水

施工废水经隔油池、沉淀池处理后，循

环使用，不外排；生活污水依托原有项
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及时清运收集施工垃圾，施工期已

结束，施工期间未发生环境污染事

件

目化粪池处理后排入园区污水管网

噪声 合理布设施工时间、临时围障

固废 垃圾收集及清运

运

营

期

废气

有机废气

在本次新增 3 条印刷线

上的涂布、印刷设备上方

各设置 1套集气罩（共 3
套）（收集率 90%），原

有项目有机废气接入本

项目废气处理装置，收集

后的有机废气经集气罩

收集后，进入蓄热式燃烧

处置装置后 15m 排气筒

排放（P1）

105

涂布、印刷设备上方各设置 1套集

气罩（共 3套），采用引风管分别进

入 2台蓄热式燃烧处理装置处理后

分别由 2根 15m高排气筒排放（◎

1#、◎2#）

112

天然气锅炉

燃烧废气

天然气属于清洁能源，燃

烧废气由 8m 高排气筒

排放（P2）
1

天然气属于清洁能源，燃烧废气由

8m高排气筒排放（◎3#）
1

烘干炉产生

废气

烘干炉采用天然气作为

燃料，燃烧废气由 15m
高排气筒排放（P1）

1
烘房干采用天然气供热，烘干房燃

烧废气和有机废气共用同由15m高

排气筒高空排放（◎1#、◎2#）
1

噪 声

治理
.机械噪声

选用低噪声设备；设备基

座等安装减振垫、基座加

固处理等；合理布局

1
选用低噪声设备；设备基座等安装

减振垫、基座加固处理等；合理布

局

1

废 水

治理
生活废水

新建一个容积为 20m3的

化粪池，生活废水经化粪

池后进入园区污水管网。

1

本项目新建 1 个容积为 84m3的化

粪 池 ， 化 粪 池 长 × 宽 × 高

=7m×3m×4m。生活污水经化粪池收

集后进入园区污水管网

2.3

地 下

水 保

护

简单防渗区

生产车间依托原有厂房

已做简单防渗，办公区和

宿舍进行简单防渗

/
生产车间依托原有厂房已做简单防

渗，办公区和宿舍进行简单防渗
/

一般防渗区

基板清洗废水，依托原有

项目处理设施（沉淀池和

絮凝池）；依托原有项目

危废暂存间、化学品（油

墨、涂料、油墨清洗剂）

存放区）地面硬化；新增

化粪池做一般防渗

0.5

基板清洗废水，依托原有项目处理

设施（沉淀池和絮凝池）；依托原有

项目危废暂存间、化学品（油墨、

涂料、油墨清洗剂）存放区）地面

硬化；新增化粪池做一般防渗

0.3

固 体

废 物

处置

生活垃圾、预

处理池污泥

环卫部门统一收集后处

理
0.3 环卫部门统一收集后处理 0.2

危险废物 交有资质的单位处理 1 定期交自贡金龙水泥有限公司处置 0.45

合 计 120.8 123.75
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表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

4.1 环境影响评价的主要结论

该项目符合国家产业政策，选址符合当地政府规划。项目所在地环境质量现状良好，区

域内无重大环境制约要素，项目贯彻了“清洁生产”、“总量控制”和“达标排放”原则，采

取的污染物治理措施均技术可行，措施有效。工程实施后对环境影响小，能够维持当地环境

质量现状级别。只要落实本报告表提出的环保对策措施，本项目建设从环境保护角度而言是

可行的。

4.2 环境影响评价建议

4.2.1加强设备的日常维修与更新，使生产设备处于正常工况，杜绝设备在不正常运行状况下

出现不正常排放。

4.2.2重视项目环境风险管理，严格按照相关规定操作，杜绝意外事故发生。

4.2.3若本项目生产工艺和生产规模发生重大变动时，必须重新办理环保等相关手续。

4.2.4该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须

配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。

4.3 环境影响评价批复的要求及落实措施

表 4-1 环评批复完成情况对照表

批复提出的环保措施 落实情况

严格落实大气污染防治措施，加工区采

取全封闭作业，印刷工序有机废气、锅

炉燃烧废气、烘干废气等经收集处理后

达标排放。

已落实大气污染防治措施。运营期涂布、印刷设备

上方各设置 1套集气罩（共 3套），采用引风管分别

进入2台蓄热式燃烧处理装置处理后分别由2根15m

高排气筒排放。天然气属于清洁能源，锅炉燃烧废气

由 1根 8m高的排气筒高空排放。烘房干采用天然气

供热，烘干房燃烧废气和有机废气共用同由15m高排

气筒高空排放。

落实雨污分流措施，生活污水经处理达

标后排入园区污水管网。基板清洗废水

经集中处理循环利用，不外排。

已落实废水污染防治措施。营运期废水主要为生活

污水。本项目新建 1个容积为 84m3的化粪池，化粪

池长×宽×高=7m×3m×4m。生活污水经化粪池收集

后进入园区污水管网。基板清洗废水经集中处理循

环利用，不外排。
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采取有效的减振、隔声、消声措施，确

保噪声不达标。

落实噪声污染防治措施。营运期项目选用低噪设备，

设备安装减震器减震，加强生产过程中的设备的维

护及操作管理，并定期维护保养，合理布局，高噪

声设备均设置在密闭厂房内，利用建构筑物进行隔

声，防止噪声叠加和干扰有效降噪，噪声实现达标

排放

依法依规加固固体废物管理。

已落实固体废物污染防治措施。营运期废品、次品

定期外售给废品回收机构。生活垃圾由环卫部门统

一收集后运至垃圾填埋场填埋。预处理池污泥半年

清掏一次，环卫部门统一收集后处理。营运期产生

的危险废物分类收集依托原有项目已建的危废暂存

间 40m2暂存后交由自贡金龙水泥有限公司处理

加强日常环境管理，强化环保设施的管

理及维护，保证运行效率和处理效果的

可靠性，确保污染物稳定达标排放。

加强日常环境管理，强化环保设施的管理及维护，

验收期间生产设备及环保设施运行稳定可靠，污染

物实现达标排放。

项目建设后，主要污染物排放总量控制

指标：二氧化硫：0.104 吨/年，氮氧化

物：0.8255 吨/年

主要污染物排放总量控制指标：二氧化硫：0.0014

吨/年，氮氧化物：0.048 吨/年。

严格落实风险防范措施。强化安全与环

境风险防范，落实环保应急措施，严格

各类环境风险事故发生。

已落实环境风险防范措施，企业突发环境事件应急

预案已取得备案，加强生产管理，确保项目运营期

环境安全
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表五 验收检测质量保证及质量控制

为了确保检测数据的代表性、完整性、可比性、精密性和准确性，对检测的全过程（包括

布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。

（1）严格按照验收检测技术规范要求开展检测工作。

（2）环保设施竣工验收检测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的

国家和行业标准分析方法、检测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分

析方法以及有关规定等。

（3）采样人员严格遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。

（4）参加竣工验收检测采样和测试的人员，应按国家有关规定持证上岗。

（5）气体检测分析过程中的质量保证和质量控制：采样器在进现场前应对气体分析、采样

器流量计等进行校核。

（6）噪声检测分析过程中的质量保证和质量控制：检测时应使用经计量部门检定、并在有

效使用期内的声级计。

（7）验收检测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和检测技术规范有关要求进行数据

处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

废气检测分析方法按《空气和废气检测分析方法》进行，废气检测质量保证按《环境检测

技术规范》大气部分和《环境空气检测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制，对仪器

进行严格的校正。

厂界噪声检测采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行，质量保证

按国家环保总局《环境检测技术规范》噪声部分和国家标准，噪声仪测量前后均需用声校准仪

严格校准。

验收检测的采样记录及分析检测结果，按国家标准和检测技术规范有关要求进行数据处理

和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。
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表六 验收检测内容

6.1 噪声检测

6.1.1 检测点位：见噪声检测点位表 6-1；

6.1.2 检测项目：厂界噪声；

6.1.3 检测频次：连续检测 2天，每天昼间、夜间各检测 2次。

6.1.4 噪声检测方法及方法来源、使用仪器见表 6-2。

6.1.5 噪声检测结果评价依据见表 6-3。

表 6-1 噪声检测点位表

点位编号 检测点位 检测频次 检测日期（2022 年）

▲1# 项目东南侧厂界外约 1m 处 昼间、夜间各 1次 12 月 12 日-12 月 15 日

▲2# 项目西南侧厂界外约 1m 处 昼间、夜间各 1次 12 月 12 日-12 月 15 日

▲3# 项目西北侧厂界外约 1m 处 昼间、夜间各 1次 12 月 12 日-12 月 15 日

▲4# 项目东北侧厂界外约 1m 处 昼间、夜间各 1次 12 月 12 日-12 月 15 日

表 6-2 噪声检测方法及方法来源、使用仪器

检测项目 检测方法 方法来源 使用仪器及编号

工业企业厂

界环境噪声

工业企业厂界环境噪

声排放标准
GB12348-2008

多功能声级计

ZHYQ-150

声校准器

ZHYQ-095

表 6-3 噪声检测结果评价依据 单位：dB（A）

厂界外声环境

功能区类别
评价标准

时段

昼间 夜间

3类
《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

表 1 工业企业厂界环境噪声排放限值 3类
65 55

6.2 无组织废气检测

6.2.1 检测点位：厂界东侧、东南侧、南侧分散布置三个无组织废气检测点位；无组织废气检

测点位见表 6-4。

6.2.2 检测项目：颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯。

6.2.3 检测频次：连续检测 2天，每天检测 4次。

6.2.4 无组织废气检测方法、方法来源、使用仪器及检出限见表 6-5。

6.2.5 无组织废气检测结果评价依据见表 6-6。
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表 6-4 无组织废气检测点位表

点位编号 检测点位 检测频次 采样日期（2022 年）

○1# 项目东侧厂界处 4次/天 12 月 12 日、12 月 15 日

○2# 项目东南侧厂界处 4次/天 12 月 12 日、12 月 15 日

○3# 项目南侧厂界处 4次/天 12 月 12 日、12 月 15 日

表 6-5 无组织废气检测方法、方法来源、使用仪器及检出限表

检测项目 检测方法 方法来源 使用仪器及编号
检出限

（mg/m
3
）

颗粒物
环境空气 总悬浮颗粒物

的测定 重量法
GB/T15432-1995

电子天平

ZHYQ-173
0.001

苯

环境空气 苯系物的测定

固体吸附/热脱附-气相

色谱法

HJ583-2010
GC9800 气相色谱

仪 ZHYQ-256
5.0×10-4

甲苯

环境空气 苯系物的测定

固体吸附/热脱附-气相

色谱法

HJ583-2010
GC9800 气相色谱

仪 ZHYQ-256
5.0×10-4

二甲苯

环境空气 苯系物的测定

固体吸附/热脱附-气相

色谱法

HJ583-2010
GC9800 气相色谱

仪 ZHYQ-256
5.0×10-4

非甲烷总烃

环境空气 总烃、甲烷和

非甲烷总烃的测定 直接

进样-气相色谱法

HJ604-2017
7820A 气相色谱仪

ZHYQ-186
0.07

表 6-6 无组织废气检测结果评价依据

检测项目 评价依据 排放限值（mg/m3）

颗粒物
《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996

表 2 无组织排放监控浓度限值
1.0

非甲烷总烃
《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标

准》(DB51/2377-2017)表 5 无组织排放浓度限值
2.0

苯
《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标

准》(DB51/2377-2017)表 5 无组织排放浓度限值
0.1

甲苯
《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标

准》(DB51/2377-2017)表 5 无组织排放浓度限值
0.2

二甲苯
《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标

准》(DB51/2377-2017)表 5 无组织排放浓度限值
0.2
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6.3 有组织废气检测

6.3.1 检测点位：有组织废气检测点位见表 6-7。

6.3.2 检测项目：颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、SO2、NOX。

6.3.3 检测频次：连续检测 2天，每天检测 4次。

6.3.4 有组织废气检测方法、方法来源、使用仪器及检出限见表 6-8。

6.3.5 有组织废气检测结果评价依据见表 6-9。

表 6-7 有组织废气检测点位表

点位编号 检测点位 检测项目 检测频次 采样日期（2022 年）

◎1# 1#废气处理装置检测孔 颗粒物、非甲烷

总烃、苯、甲苯、

二甲苯

3次/天 12 月 12 日-12 月 13 日

◎2# 2#废气处理装置检测孔 3次/天 12 月 12 日-12 月 13 日

◎3# 天然气锅炉燃烧废气检

测孔

颗粒物、SO2、

NOX（以 NO2计）
3次/天 12 月 12 日-12 月 13 日

表 6-8 有组织废气检测方法、方法来源、使用仪器及检出限表

检测项目 检测方法 方法来源 使用仪器及编号
检出限

（mg/m3）

颗粒物
固定污染源废气 低浓度颗粒

物的测定重量法
HJ836-2017

崂应 3012H-D 型烟尘

烟气测试仪

ZHYQ-209

电子天平 ZHYQ-173

1.0

二氧化硫
固定污染源废气 二氧化硫的

测定 定电位电解法
HJ57-2017

崂应 3012H-D 型烟尘

烟气测试仪

ZHYQ-209
3

氮氧化物

（以NO2计）

固定污染源废气 氮氧化物的

测定 定电位电解法
HJ693-2014

崂应 3012H-D 型烟尘

烟气测试仪

ZHYQ-209
3

非甲烷总烃

固定污染源废气 总烃、甲烷

和非甲烷总烃的测定 气相色

谱法

HJ38-2017
GC9800 气相色谱仪

ZHYQ-070
0.07

苯
环境空气 苯系物的测定 固

体吸附/热脱附-气相色谱法
HJ583-2010

GC9800 气相色谱仪

ZHYQ-256
5.0×10-4

甲苯
环境空气 苯系物的测定 固

体吸附/热脱附-气相色谱法
HJ583-2010

GC9800 气相色谱仪

ZHYQ-256
5.0×10-4

二甲苯
环境空气 苯系物的测定 固

体吸附/热脱附-气相色谱法
HJ583-2010

GC9800 气相色谱仪

ZHYQ-256
5.0×10-4
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表 6-9 有组织废气检测结果评价依据

检测项目 评价标准

标准限值

排放浓度

（mg/m
3
）

排放速率

（kg/h）

颗粒物
《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表

2 二级排放浓度限值
120 3.5

以非甲烷总烃表

示的 VOCs

《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标

准》DB51/2377-2017 中表 3印刷行业标准限值
60 3.4

苯

《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标

准》DB51/2377-2017 中表 3印刷行业标准限值

1 0.2

甲苯 3 0.6

二甲苯 12 0.9
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表七 验收检测工况及检测结果

7.1 验收检测期间生产工况记录：

本项目验收检测期间，四川东和欣包装科技有限公司生产运行正常，环境保护设施正常运

行，生产工况见表 7-1。

表 7-1 生产工况监测表

监测时间 设计年产量 设计日产量 当日生产量

2022 年 12 月 12 日 年产复膜铁 0.5 万吨、

印铁 1万吨、制罐 0.1

万吨

复膜、印铁、制罐设计日

产 0.2 吨

35.4 吨

2022 年 12 月 13 日 43.5 吨

2022 年 12 月 15 日 42.2 吨

监测期间，生产设备运行正常、环保设备运行正常，监测数据有效。

7.2 验收监测结果：

7.2.1 噪声监测结果

噪声监测结果见表 7-2。

表 7-2 厂界环境噪声监测结果表单位：dB（A）

检测点位
检测日期

（2022 年）

检测结果

昼间 夜间

▲1#项目东南侧厂界外

约 1m 处

12 月 12 日 58 38

12 月 15 日 50 47

▲2#项目西南侧厂界外

约 1m 处

12 月 12 日 53 48

12 月 15 日 51 48

▲3#项目西北侧厂界外

约 1m 处

12 月 12 日 55 50

12 月 15 日 55 48

▲4#项目东北侧厂界外

约 1m 处

12 月 12 日 56 44

12 月 15 日 57 39

标准限值 65 55

由表 7-2 噪声检测结果表得知，噪声检测点位“▲1#项目东南侧厂界外约 1m 处、▲2#项目

西南侧厂界外约 1m 处、▲3#项目西北侧厂界外约 1m 处、▲4#项目东北侧厂界外约 1m 处”昼夜

间工业企业厂界环境噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 表 1 工业企业

厂界环境噪声 3类标准限值。

7.2.2 无组织废气监测结果

无组织废气监测结果见表 7-3。
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表 7-3 无组织废气监测结果表单位：mg/m³

检测

项目

采样日期

（2022 年）
检测点位

检测结果 标准

限值一次 二次 三次 四次

颗粒物 12 月 12 日
○1#项目东侧厂界处 0.109 0.128 0.182 0.109

1.0
○2#项目东南侧厂界处 0.091 0.109 0.091 0.146

颗粒物

12 月 12 日 ○3#项目南侧厂界处 0.073 0.091 0.073 0.091

1.0
12 月 15 日

○1#项目东侧厂界处 0.180 0.108 0.143 0.142

○2#项目东南侧厂界处 0.180 0.126 0.197 0.178

○3#项目南侧厂界处 0.126 0.108 0.161 0.125

苯

12 月 12 日

○1#项目东侧厂界处 0.0048 0.0047 0.0050 0.0046

0.1

○2#项目东南侧厂界处 0.0052 0.0052 0.0050 0.0045

○3#项目南侧厂界处 0.0052 0.0046 0.0047 0.0056

12 月 15 日

○1#项目东侧厂界处 0.0043 0.0042 0.0048 0.0043

○2#项目东南侧厂界处 0.0044 0.0048 0.0050 0.0045

○3#项目南侧厂界处 0.0042 0.0045 0.0051 0.0051

甲苯

12 月 12 日

○1#项目东侧厂界处 0.0026 0.0024 0.0026 0.0027

0.2

○2#项目东南侧厂界处 0.0026 0.0027 0.0022 0.0021

○3#项目南侧厂界处 0.0026 0.0024 0.0021 0.0103

12 月 15 日

○1#项目东侧厂界处 0.0039 0.0037 0.0047 0.0040

○2#项目东南侧厂界处 0.0040 0.0048 0.0049 0.0047

○3#项目南侧厂界处 0.0040 0.0039 0.0052 0.0048

二甲苯

12 月 12 日

○1#项目东侧厂界处 0.0066 0.0064 0.0060 0.0025

0.2

○2#项目东南侧厂界处 0.0041 0.0051 0.0019 0.0021

○3#项目南侧厂界处 0.0051 0.0029 0.0019 0.0115

12 月 15 日

○1#项目东侧厂界处 0.0053 0.0058 0.0069 0.0052

○2#项目东南侧厂界处 0.0054 0.0068 0.0076 0.0055

○3#项目南侧厂界处 0.0058 0.0052 0.0075 0.0059
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以非甲

烷总烃

表示的

VOCs

12 月 12 日

○1#项目东侧厂界处 0.43 0.43 0.43 0.44

2.0○2#项目东南侧厂界处 0.43 0.43 0.43 0.43

○3#项目南侧厂界处 0.46 0.43 0.42 0.44

以非甲

烷总烃

表示的

VOCs

12 月 15 日

○1#项目东侧厂界处 0.49 0.27 0.28 0.29

2.0○2#项目东南侧厂界处 0.29 0.26 0.37 0.27

○3#项目南侧厂界处 0.31 0.30 0.39 0.52

从表 7-3 无组织废气检测结果表得知，无组织废气检测点位“○1#项目东侧厂界处、○2#

项目东南侧厂界处、○3#项目南侧厂界处”中检测项目“颗粒物”的最大浓度符合《大气污染

物综合排放标准》GB16297-1996 表 2 无组织排放监控浓度限值，检测项目“苯、甲苯、二甲苯、

以非甲烷总烃表示的 VOCs”的最大浓度符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》

DB51/2377-2017 表 5 其他无组织排放监控浓度限值。

7.2.2 有组织废气监测结果

有组织废气监测结果见表 7-4、7-5。

表 7-4 有无组织废气监测结果表

检测

项目

采样日期

（2022年）
检测点位

检测结果 标准

限值一次 二次 三次 均值

1#废气处理装置检测孔标干烟气流量（m3/h） 4306 4419 3805 4177 /

1#废气处理装置检测孔含氧量（%） 18.40 18.80 18.40 18.53 /

颗粒物

12月 12日

1#废气处

理装置检

测孔

实测浓度

(mg/m3)
8.2 10.1 8.0 8.8 120

排放速率

（kg/h）
0.035 0.045 0.030 0.037 3.5

以非甲

烷总烃

表示的

VOCs

实测浓度

(mg/m3)
4.78 3.44 3.47 3.90 /

折算浓度

(mg/m3)
33.0 28.0 24.0 28.3 60

排放速率

（kg/h）
0.021 0.015 0.013 0.016 3.4

2#废气处理装置检测孔标干烟气流量（m3/h） 7808 7816 7773 7799 /

2#废气处理装置检测孔含氧量（%） 19.20 19.30 19.40 19.30 /

颗粒物 12月 12日
2#废气处

理装置检

测孔

实测浓度

(mg/m
3
)

3.3 4.0 4.0 3.8 120
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排放速率

（kg/h）
0.026 0.031 0.031 0.029 3.5

以非甲

烷总烃

表示的

VOCs

12月 12日

2#废气处

理装置检

测孔

实测浓度

(mg/m
3
)

2.94 2.83 3.16 2.98 /

折算浓度

(mg/m
3
)

29.3 29.9 35.4 31.5 60

排放速率

（kg/h）
0.023 0.022 0.025 0.023 3.4

1#废气处理装置检测孔标干烟气流量（m3/h） 4510 4210 3888 4203 /

1#废气处理装置检测孔含氧量（%） 18.40 18.60 18.60 18.53 /

颗粒物

12月 13日

1#废气处

理装置检

测孔

实测浓度

(mg/m
3
)

5.6 5.7 5.8 5.7 120

排放速率

（kg/h）
0.025 0.024 0.023 0.024 3.5

以非甲

烷总烃

表示的

VOCs

实测浓度

(mg/m
3
)

3.72 3.64 5.08 4.15 /

折算浓度

(mg/m
3
)

25.7 27.2 38.0 30.3 60

排放速率

（kg/h）
0.017 0.015 0.020 0.017 3.4

2#废气处理装置检测孔标干烟气流量（m3/h） 6924 4878 7172 6325 /

2#废气处理装置检测孔含氧量（%） 19.30 19.40 19.30 19.33 /

颗粒物

12月 13日

2#废气处

理装置检

测孔

实测浓度

(mg/m3)
4.1 6.9 3.7 4.9 120

排放速率

（kg/h）
0.028 0.034 0.027 0.030 3.5

以非甲

烷总烃

表示的

VOCs

实测浓度

(mg/m
3
)

2.40 2.16 2.65 2.40 /

折算浓度

(mg/m
3
)

25.3 24.2 28.0 25.8 60

排放速率

（kg/h）
0.017 0.011 0.019 0.016 3.4

从表 7-4 有组织废气检测结果表得知，有组织废气检测点位“1#废气处理装置检测孔、2#

废气处理装置检测孔”中检测项目“颗粒物”的实测浓度和排放速率符合《大气污染物综合排

放标准》GB16297-1996 表 2 二级排放浓度限值，检测项目“以非甲烷总烃表示的 VOCs”的折算

浓度和排放速率符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017 中表 3

印刷行业标准限值。
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表 7-5 有无组织废气监测结果表

检测

项目

检测日期

（2022 年）
检测点位

检测结果 标

准

限

值
一次 二次 三次 均值

天然气锅炉燃烧废气检测孔

标干烟气流量（m
3
/h）

1170 1056 1170 1132 /

天然气锅炉燃烧废气检测孔

含氧量（%）
8.00 6.70 5.40 6.70 /

颗粒

物

12 月 12 日

天

然

气

锅

炉

燃

烧

废

气

检

测

孔

实测浓度

(mg/m3)
4.2 3.5 3.4 3.7 /

折算浓度

(mg/m3)
5.7 4.3 3.8 4.6 20

排放速率

（kg/h）
4.91×10-3 3.70×10-3 3.90×10-3 4.17×10-3 /

二氧

化硫

实测浓度

(mg/m3)
＜3 ＜3 ＜3 ＜3 /

折算浓度

(mg/m3)
＜4 ＜4 ＜3 ＜4 50

排放速率

（kg/h）
＜3.51×10-3 ＜3.17×10-3 ＜3.51×10-3 ＜3.40×10-3 /

氮氧

化物

（以

NO2

计）

实测浓度

(mg/m3)
92 101 109 101 /

折算浓度

(mg/m3)
124 124 123 124 150

排放速率

（kg/h）
0.11 0.11 0.13 0.12 /

天然气锅炉燃烧废气检测孔

标干烟气流量（m
3
/h）

1032 1123 1212 1122 /

天然气锅炉燃烧废气检测孔

含氧量（%）
7.20 6.70 6.40 6.77 /

颗粒

物

12 月 13 日

天

然

气

锅

炉

燃

烧

废

气

检

测

孔

实测浓度

(mg/m
3
)

3.2 3.0 2.8 3.0 /

折算浓度

(mg/m
3
)

4.1 3.7 3.4 3.7 20

排放速率

（kg/h）
3.30× 10-3 3.37× 10-3 3.39× 10-3 3.35× 10-3 /

二氧

化硫

实测浓度

(mg/m
3
)

＜3 ＜3 ＜3 ＜3 /

折算浓度

(mg/m
3
)

＜4 ＜4 ＜4 ＜4 50

排放速率

（kg/h）
＜3.10×10-3 ＜3.37×10-3 ＜3.64×10-3 ＜3.37×10-3 /
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氮氧

化物

（以

NO2

计）

实测浓度

(mg/m
3
)

101 102 105 103 /

折算浓度

(mg/m
3
)

128 125 126 126 150

排放速率

（kg/h）
0.10 0.11 0.13 0.11 /

从表 7-5 有组织废气检测结果表得知，检测点位“天然气锅炉燃烧废气检测孔”中检测项

目“颗粒物、二氧化硫、氮氧化物（以 NO2计）”的折算浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》

GB13271-2014 表 2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值。

7.3 总量控制

本项目环评批复主要污染物排放总量控制指标：二氧化硫：0.104 吨/年，氮氧化物：0.8255

吨/年。

经计算：

二氧化硫=
    

1000
528}21037.3104.3 33  

=0.0014t/a；

氮氧化物=
  

1000
528211.012.0 

=0.048t/a；

本项目主要污染物排放总量控制指标：二氧化硫：0.0014 吨/年，氮氧化物：0.048 吨/年，

本项目污染物实际排放总量符合环评批复总量控制指标。
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表八 验收检测结论与建议

8.1 验收检测结论

通过对四川东和欣包装科技有限公司复膜铁金属包装一期新增 3 条生产线项目竣工环境

保护验收检测和环境管理检查，可以得出如下结论：

8.1.1 废气检测

项目运营期涂布、印刷设备上方各设置 1套集气罩（共 3套），采用引风管分别进入 2 台

蓄热式燃烧处理装置处理后分别由 2根 15m 高排气筒排放。天然气属于清洁能源，锅炉燃烧废

气由 1根 8m高的排气筒高空排放。烘房干采用天然气供热，烘干房燃烧废气和有机废气共用同

由15m高排气筒高空排放。

8.1.2 噪声检测

营运期项目选用低噪设备，设备安装减震器减震，加强生产过程中的设备的维护及操作管

理，并定期维护保养，合理布局，高噪声设备均设置在密闭厂房内，利用建构筑物进行隔声，

防止噪声叠加和干扰有效降噪，噪声实现达标排放。

8.1.3 废水管理

营运期废水主要为生活污水。本项目新建 1 个容积为 84m3的化粪池，化粪池长×宽×高

=7m×3m×4m。生活污水经化粪池收集后进入园区污水管网。基板清洗废水经集中处理循环利

用，不外排。

8.1.4 固废管理

营运期废品、次品定期外售给废品回收机构。生活垃圾由环卫部门统一收集后运至垃圾填

埋场填埋。预处理池污泥半年清掏一次，环卫部门统一收集后处理。营运期产生的危险废物分

类收集依托原有项目已建的危废暂存间 40m2暂存后交由自贡金龙水泥有限公司处理。

8.1.5 环境管理检查

本项目严格按照国家建设项目环境管理制度的要求，履行了环境影响评价手续，基本执行

“三同时”制度；基本按环评要求把各项污染防治措施落到实处。建立了环境保护制度，基本

落实环评批复的各项环保要求。

综上所述，本项目基本执行了“三同时”制度，各项污染防治措施落到了实处，废气、

噪声达标排放，废水、固体废弃物得到了合理处置，建立了相应环境保护管理制度。建设期

间和试生产期间未发生扰民和污染事故，本项目基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，

建议通过验收。
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8.2 建议

8.2.1 加强环境管理日常工作，完善环保设施运行管理记录。

8.2.2 加大环保设施的日常检查和维护，确保治理设施的正常运行。
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