
泸州市纳溪区中医医院住院、药剂大楼建设项目

竣工环境保护验收意见

2024 年 1 月 11 日，泸州市纳溪区中医医院根据《泸州市纳溪区中医医院住院、

药剂大楼建设项目竣工环境保护验收报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行

办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、

本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见

如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点：四川省泸州市纳溪区云溪西路一段 22 号。

主要建设规模及内容：本项目现有医院设置 120 张床位，改扩建完成后全院共

设置 250 张床位。设置有针灸康复科、肾病科、妇产科、骨伤科、急诊科、放射科、

门诊、健康干预中心、影像科、检验科等诊疗科目。其中扩建部分占地 3220m
2
，建设

住院、药剂大楼 9550m2，停车场 3000m2。改建部分占地面积 2000m2，改建现有门急诊

综合楼、药剂大楼及老住院楼等共 10000m
2
。其中业务建筑面积平方米 4120 平方米。

配套建设给排水、配电、照明、通讯、消防系统等辅助设施。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于 2020 年 12 月开工建设，2023 年 11 月投运。2018 年 9 月，泸州工投格

林环保科技有限公司编制完成泸州市纳溪区中医医院《泸州市纳溪区中医医院住院、

药剂大楼建设项目环境影响报告表》；2018 年 11 月 27 日，泸州市纳溪区环境保护

局以泸纳环建函[2018]114 号文对该项目进行了批复。

（三）投资情况

项目环评设计总投资为 6250 万元，环保设施投资为 95万元，占总投资的 1.52%；

本项目实际总投资 6250 万元，环保设施投资为 66.3 万元，占工程总投资的 1.06%。

（四）验收范围

项目验收范围为主体工程（住院、药剂大楼、门诊楼、辅楼）、辅助工程（配

电房、停车场、中心供氧室、食堂、空调、煎药房）、公用工程（供水、供电、供气、

排水)、环保工程（废气处理设施、污水处理设施、垃圾收集点）及生活辅助设施等

工程内容。

二、工程变动情况

根据对现场的调查和勘察，根据调查分析，医院总体上按照环评要求进行建设，

在实际建设过程中存在与环评不一致，详细内容见表 2-1。



表 2-1 主要变动建设内容一览表

环评建设内容 实际建设内容 变动可行性分析

主

体

工

程

住院、药

剂大楼

8F，建筑面积为 11500m2。

位于现有医院西侧，药剂

楼内主要为药剂存储、中

药熬制，不涉及制药。1~6

层设置为住院病区针灸

康复科、外科、妇产科、

骨科、手术室及住院病

房；-1~ -2 层设置为地下

停车场及设备用房、配电

室、柴油发电机房等附属

设施。

9F，建筑面积为 12550m2。位于

现有医院西侧，药剂楼内主要

为药剂存储、中药熬制，不涉

及制药。1~7 层设置为住院病区

针灸康复科、外科、肾病科、

骨科、手术室及住院病房；

-1~-2 层设置为地下停车场及

设备用房、配电室、柴油发电

机房等附属设施。

实际建设中降低楼层高

度，共建设了 9层，建筑

总面积为 12550 ㎡，根据

医院经营情况取消妇产

科，增设肾病科。新增科

室产生的污染物得到合理

收集处置，变动合理可性。

门诊楼

8F，建筑面积为 6000m
2
。

1~7 层布置为门诊、药房、

辅检科室、办公室、会议

室；-1 层设置为急诊科、

放射科。

8F，1~7 层布置为门诊、药房、

辅检科室、健康干预中心、办

公室、会议室；-1 层设置为急

诊科、放射科。

根据医院经营情况增设了

健康干预中心，新增科室

产生的污染物得到合理收

集处置，变动合理可性。

辅楼

7F，建筑面积为 4000m2，

主要布置项目辅助设施

设备。1~6 层布置为影像

科、煎药制剂室、医疗废

物暂存间、污水处理站设

备用房、检验科、功能用

房、病案室。-1 层为食堂。

7F，建筑面积为 4000m2，主要

布置项目辅助设施设备。1~6 层

布置为血透中心、影像科、煎

药制剂室、医疗废物暂存间、

检验科、功能用房、病案室。

-1 层为食堂。

辅楼不设置污水处理站设

备用房，医院在辅楼东侧

建设一体式污水处理站，

污水处理站配套的控制

器、风机、加药设备均设

置于地埋式池体地面上。

另根据医院经营情况增设

了血透中心，新增科室产

生的污染物得到合理收集

处置，变动合理可行。

辅

助

工

程

中心供

氧室

设置在住院、药剂大楼-1

层。设置医用氧气储存设

备、输氧设备。

医院仅在停电等紧急情况下使

用氧气存储瓶，日常医用氧气

均由在辅楼东侧的绿化空地处

设置的一间制氧机站房提供。

已建设制氧机站房，满足

全院氧气输送需求，此变

动合理可行。

环

保

工

程

废气处

理设施

污水处理站安装除臭装

置。

医院设置地埋式污水处理站，

设在绿化景观带地下，池体加

盖，少量恶臭逸散后可经自然

通风、绿植稀释吸附。

污水处理过程恶臭产生量

少，逸散后可通过周边绿

化稀释吸附，污水处理站

无组织废气检测达标，此

变动合理可行。

污水处

理设施

扩建院区与现有院区各

设置 1个化粪池，总处理

能力不低于 150m
3
/d；污

水处理站（一级强化+二

氧化氯消毒），处理能力

扩建院区与现有院区各设置 1

个化粪池。其中门诊楼、辅楼

化粪池处理能力为 30m³，住院、

药剂大楼化粪池处理能力为

120m³，化粪池总处理能力为

扩建后院区 2 个化粪池总

处理能力为 150m³/d，满

足预处理要求，此变动合

理可行。



约 150m
3
/d，位于辅楼东

侧地下。

150m
3
/d；；污水处理站（格栅+

曝气+接触氧化池+次氯酸钠消

毒），处理能力约 150m³/d,位

于辅楼东侧地下。

垃圾收

集点

医疗废物暂存间面积

20m3，位于住院药剂大楼

1楼。

目前医院产生的危废为感染

性、损伤性两大类医疗废物，

采用专用医疗垃圾桶暂存于危

废间，危废间内按类别设置分

区，根据医疗废物处置台账，

医疗废物每日清运处置量约为

40kg。原有危废暂存间满足目

前医疗废物暂存需求，若后期

危废暂存间量增加现有危废间

不满足暂存需求时，根据实际

存储量另设医疗废物暂存间。

原有危废暂存间满足目前

医疗废物暂存需求，医疗

废物日产日清得到合理处

置，此变动合理可行。

由表 2-1 主要变动建设内容一览表分析，参照生态环境部办公厅《关于印发《污

染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》》要求（[2020]688 号），项目的

变动建设内容不涉及[2020]688 号文中的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措

施。因此，项目变动建设的内容不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

污水处理站产生少量恶臭，医院设置地埋式污水处理站，设于绿化景观带地下，

池体加盖，污水处理设施产生的恶臭逸散后可经自然通风、绿植稀释吸附；各种药品

及试剂气味散发量很小且分散于各楼层，楼内药物及试剂储藏间常通风保持良好的通

风性，浑浊空气及药剂挥发废气得到稀释扩散；煎药房设置多个机械抽排风扇，少量

煎药废气可得到稀释扩散；食堂已安装油烟净化器，油烟经专用烟道接入油烟净化器

处理后高空达标排放；柴油发电机废气经自带烟气净化系统净化后通过排烟管道向室

外排放。

（二）噪声

本项目合理布局，污水处理站高噪声设备位于项目西南侧，采用地埋式，备用

柴油发电机位于地下室内，发电机底座设置混凝土减振基础，通风系统风机安装于专

用房内，利用建构筑物隔声，设置车辆限速标识，机动车辆进出控制车速，禁鸣喇叭

等。

（三）固体废物

目前医院产生的医疗废物主要为损伤性废物、感染性废物两大类，分类收集经消



毒、毁型后暂存于医疗废物暂存间，由四川绿行环保科技有限公司每天清运处置；医

院按要求进行消毒处理后由四川畅威环保科技有限公司现场清掏，再由成都蓝氏运业

有限公司负责转运交由中节能（攀枝花）清洁技术发展有限公司无害化处置；药渣袋

装收集后与生活垃圾一并统一由市政环卫部门按时清运处置；食堂厨余垃圾分类采用

桶装收集后每天由泸州兴泸环境有机处理有限公司清运处置。

（四）废水

医院生活污水和医院门诊楼、辅楼及住院、药剂大楼的一般医疗废水经分别经两

个化粪池预处理后进入院内污水处理站处理达标后接入市政管网；检验室检验试剂废

水采用专用收集桶分类收集，中和预处理后定期转移到污水处理站处理达标后接入市

政污水管网。食堂洗碗池下方设置一个油水分离器，容积 1m3；餐厨含油废水经隔油

处理后排入化粪池预处理后接入院内污水处理站。

四、环境保护设施调试效果

根据四川中环检测有限公司编制的《泸州市纳溪区中医医院住院、药剂大楼建设

项目竣工环境保护验收监测报告》（四川中环（2023）验 021 号）环保设施处理效率

及污染物排放情况监测结果如下：

1.废气

经检测，泸州市纳溪区中医医院有组织废气检测点位“食堂油烟排气筒监测孔1#”

中检测项目“油烟”排放浓度符合《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001表2

排放标准限值。泸州市纳溪区中医医院无组织废气检测点位“○1#污水处理站南侧外

约1米、○2#污水处理站西侧外约1米、○3#污水处理站西北侧外约2m”中检测项目“硫

化氢、氨、氯气、臭气浓度”最大浓度符合《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

表3排放标准限值。泸州市纳溪区中医医院无组织废气检测点位“○4#污水处理站粗

格栅栏西北侧外约1米”中检测项目“甲烷”最大浓度符合《医疗机构水污染物排放

标准》GB18466-2005中表3排放标准限值。

2.噪声

经检测，泸州市纳溪区中医医院检测点位“▲1#项目西南侧厂界外约1m、▲2#

项目西南侧厂界外约1m、▲3#项目西北侧厂界外约1m、▲4#项目东北侧厂界外约1m、

▲5#项目东北侧厂界外约1m”昼间、夜间工业企业厂界环境噪声符合《工业企业厂界

环境噪声排放标准》GB12348-2008表1工业企业厂界环境噪声排放限值2类。



3.废水

经检测，泸州市纳溪区中医医院检测点位“污水处理站排口”中检测项目“pH

值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、挥发酚、粪大肠

菌群”均符合《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 表 2 预处理标准限值，

检测项目“总余氯”满足消毒控制要求，检测项目“色度、氨氮”在《医疗机构水污

染物排放标准》GB18466-2005 表 2 预处理标准限值中无限值要求，不予评价。

4.污染物排放总量

项目运营期间职工生活污水和医疗废水经自建污水处理站处理后接入市政污水

管网进入纳溪污水处理厂处理达标排放。项目总量已纳入纳溪污水处理厂总量，本项

目环评批复未设置总量控制指标。

五、工程建设对环境的影响

本项目施工期已结束，未收到污染事故和扰民投诉，各项污染防治措施按要求落

到了实处，废水、废气、噪声达标排放，固体废物得到合理处置。

六、验收结论

综上所述，泸州市纳溪区中医医院执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制

度，经过验收调查和监测，落实了环评及批复要求的各项污染治理措施，运行期间废

水、废气、噪声达标排放，固体废物得到合理处置，验收组同意泸州市纳溪区中医医

院《泸州市纳溪区中医医院住院、药剂大楼建设项目》通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

1. 加强污水处理装置的日常维护，确保治理设施的正常运行；

2. 加强医疗废物储存、转运等过程的管理工作，确保医疗废物得到妥善处置。

八、验收人员信息

泸州市纳溪区中医医院《泸州市纳溪区中医医院住院、药剂大楼建设项目竣工环

境保护验收监测报告》竣工环境保护验收组成员名单附后。

泸州市纳溪区中医医院

2024 年 1 月 11 日




	泸州市纳溪区中医医院住院、药剂大楼建设项目
	竣工环境保护验收意见
	2024年1月11日，泸州市纳溪区中医医院根据《泸州市纳溪区中医医院住院、药剂大楼建设项目竣工环境保
	一、工程建设基本情况
	（一）建设地点、规模、主要建设内容
	（二）建设过程及环保审批情况
	（三）投资情况

	（四）验收范围
	二、工程变动情况
	根据对现场的调查和勘察，根据调查分析，医院总体上按照环评要求进行建设，在实际建设过程中存在与环评不一
	由表2-1主要变动建设内容一览表分析，参照生态环境部办公厅《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单

	三、环境保护设施建设情况
	（二）噪声

	医院生活污水和医院门诊楼、辅楼及住院、药剂大楼的一般医疗废水经分别经两个化粪池预处理后进入院内污水处
	四、环境保护设施调试效果
	1.废气
	2.噪声
	经检测，泸州市纳溪区中医医院检测点位“污水处理站排口”中检测项目“pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生
	4.污染物排放总量
	五、工程建设对环境的影响
	本项目施工期已结束，未收到污染事故和扰民投诉，各项污染防治措施按要求落到了实处，废水、废气、噪声达标
	六、验收结论
	综上所述，泸州市纳溪区中医医院执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，经过验收调查和监测，落实了
	七、后续要求
	1.加强污水处理装置的日常维护，确保治理设施的正常运行；
	2.加强医疗废物储存、转运等过程的管理工作，确保医疗废物得到妥善处置。
	八、验收人员信息
	泸州市纳溪区中医医院《泸州市纳溪区中医医院住院、药剂大楼建设项目竣工环境保护验收监测报告》竣工环境保
	泸州市纳溪区中医医院
	2024年1月11日

