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泸州市兴泸污水处理有限公司泸县分公司技改项目

竣工环境保护验收意见

2024 年 07 月 11 日，泸州市兴泸污水处理有限公司泸县分公司

根据《泸州市兴泸污水处理有限公司泸县分公司技改项目竣工环境保

护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，

严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/

指南、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项

目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、主要建设内容及规模

项目建设地点：泸县玉蟾街道白龙塔村 6社

主要建设内容及规模：泸州市兴泸污水处理有限公司泸县分公司

在厂区预留空地内建设页岩气开采返排液处理项目，日处理页岩气开

采返排液规模为 500t/d，主要建设包括主体工程（预处理系统：缓

冲调节单元、气浮单元、芬顿高级氧化单元、软化除硅+絮凝沉淀单

元，膜系统：砂率单元、UF超滤单元、高压 SWRO 单元，污泥处理系

统：污泥暂存单元、污泥压滤单元）、辅助工程（加药暂存间、在线

检测室、废水罐、分析测试间、配电及控制室、办公生活设施）、公

用工程（供水工程、供电工程、排水工程）、环保工程（除臭工程、

防渗工程、降噪工程、初期雨水收集池、应急罐、危废暂存间、一般

固废暂存间）等。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于 2023 年 2月 20 日，由成都翌达环安云智能科技有限公司

编制完成本项目环境影响报告书，2023 年 8 月 21 日，由泸州市生态

环境局出具本项目的环评批复（泸市环建函〔2023〕81 号），项目

于 2023 年 8 月 25 日开工建设，2023 年 10 月 29 日建成竣工。
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（三）投资情况

本项目总投资 968 万元，其中环保投资为 158 万元，占工程总

投资的 16.3%。

（四）验收范围

本次验收范围为泸州市兴泸污水处理有限公司泸县分公司技改

项目，主要包括主体工程（预处理系统：缓冲调节单元、气浮单元、

芬顿高级氧化单元、软化除硅+絮凝沉淀单元，膜系统：砂率单元、

UF超滤单元、高压 SWRO 单元，污泥处理系统：污泥暂存单元、污泥

压滤单元）、辅助工程（加药暂存间、在线检测室、废水罐、分析测

试间、配电及控制室、办公生活设施）、公用工程（供水工程、供电

工程、排水工程）、环保工程（除臭工程、防渗工程、降噪工程、初

期雨水收集池、应急罐、危废暂存间、一般固废暂存间）等。

二、工程变动情况

本项目实际建设内容与环评建设内容一致，少部分设备和规格略

有变化，但未改变项目处理规模和处理能力，对照生态环境部办公厅

《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》》

要求（[2020]688 号），项目变动内容中不符合变动清单中性质、规

模、地点、生产工艺和环境保护措施要求。因此，本项目不属于重大

变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

经调查，本项目废气主要是恶臭气体，治理措施如下：

原水罐、气浮单元、芬顿高级氧化单元、软化除硅+絮凝沉淀单

元、浓水罐、废水罐、储泥罐加盖封闭（盖板上预留进、出气口），

污泥暂存间及污泥脱水间通过车间封闭，设置 1套生物除臭系统（负
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压抽风+生物滤池除臭装置）收集处理池（罐）体和车间产生的废气，

处理后的废气由 15m 高排气筒（DA001）排放，未收集处理的恶臭气

体以无组织形式排放。

（二）废水

本项目废水主要有服务范围内页岩气开采返排液、砂滤单元反冲

洗废水、UF超滤单元浓水和反冲洗废水、高压 SWRO 单元浓水和清洗

废水、污泥脱水单元废水、生物除臭系统废弃滤液、初期雨水、地坪

及设备冲洗废水，治理措施如下：

页岩气开采返排液：返排液通过罐车进入厂区后泵入原水储罐，

通过项目建设的各处理单元处理后清水排入市政污水管网，浓水通过

罐车转移至泸州市城南污水处理厂安全处理，污水处理流程如下：

返排液→缓冲调节→气浮除油→芬顿氧化→软化除硅+絮凝沉淀

→砂滤单元→超滤单元→高压 SWRO 单元→市政污水管网→泸州市城

东污水处理厂

浓水

泸州城南污水处理厂

砂滤单元反冲洗废水、UF超滤单元浓水和反冲洗废水、高压 SWRO

单元清洗废水、污泥脱水单元废水、生物除臭系统废弃滤液、地坪及

设备冲洗废水以及初期雨水均进入项目处理单元处理，处理工艺流程

与页岩气开采返排液相同。

（三）噪声

经调查，本项目选用低噪声设备，同时采用基座减振、墙体隔声、

距离衰减等措施。

（四）固体废物

经调查，本项目固废有一般固废和危险废物。一般固废如废弃包

装材料和生物除臭系统废弃填料由供应商回收；危险废物如污泥、废
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油、浮渣和放油污泥、废膜、化验室废液和在线监测废液、化验室废

试剂、机修废矿物油、废弃含油抹布等均收集后分类暂存在危废间，

由有处理资质的单位收集处理。

四、环境保护设施调试效果

根据四川中环检测有限公司和中科检测技术服务（重庆）有限公

司出具的检测报告（中环检测（2024）委托2406324、HJ202401773），

本项目污染物排放情况监测结果及环保设施处理效率如下：

（一）废气

经检测，验收检测期间，无组织废气检测点位“○4#污水处理厂

内”中检测项目“甲烷”最大浓度符合《城镇污水处理厂污染物排放

标准》GB18918-2002 表 5 中二级标准排放最高允许浓度；检测点位

“○1#项目东南侧厂界处、○2#项目东南侧厂界处、○3#项目西南侧

厂界处”中检测项目“硫化氢、氨、臭气浓度”最大浓度符合《城镇

污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 表 5 中二级标准排放最

高允许浓度。

有组织废气检测点位“恶臭废气排气筒检测孔”中检测项目“硫

化氢、氨”排放速率符合《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 表 2

排放标准值，检测项目“臭气浓度”最大测定结果符合《恶臭污染物

排放标准》GB14554-93 表 2排放标准值。

（二）废水

经检测，验收检测期间，废水检测点位“原水罐”中检测项目“烷

基汞、总铍、α放射性、β放射性、六价铬、总铬、总镍、总银、总

铅、总镉、总汞、总砷”符合《污水综合排放标准》GB8978-1996 表

1第一类污染物最高允许排放浓度；废水检测点位“排水口”中检测

项目“烷基汞、总铍、α放射性、β放射性、总铬、总镍、总银、总
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铍”符合《污水综合排放标准》GB8978-1996 表 1第一类污染物最高

允许排放浓度，检测项目“pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、

挥发酚、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油类、硫化物、总锰、

总铜、总锌”符合《污水综合排放标准》GB8978-1996 表 4三级标准

最高允许排放浓度，检测项目“氨氮、总磷、总氮、氯化物、总钡、

六价铬、总铅、总镉、总汞、总砷”符合《泸州市兴泸污水处理有限

公司城东分公司关于接收泸州市兴泸污水处理有限公司泸县分公司

处理返排液废水的情况说明》中城东污水处理厂纳管限值。

（三）噪声

经检测，验收检测期间，噪声检测点位“▲1#项目东北侧厂界外

约 1米、▲2#项目北侧厂界外约 1米、▲3#项目西南侧厂界外约 1 米”

昼夜间工业企业厂界环境噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标

准》GB12348-2008 表 1 工业企业厂界环境噪声 2类功能区排放限值。

（四）总量

本项目污染物控制指标化学需氧量、氨氮、总磷、总氮排放总量

符合环评和环评批复要求，经合并计算后，泸州市兴泸污水处理有限

公司泸县分公司污染物控制指标化学需氧量、氨氮、总磷、总氮排放

总量符合排污许可证要求的总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

本项目在施工过程中，采取了施工废气、施工噪声、施工废气、

施工固废的污染防治措施，未发生环境污染事故。营运期噪声、废水、

废气、固废未发生扰民情况，合理处置，对外环境无影响。

六、验收结论

综上所述，本项目生产工艺、处理规模、污染物治理设施等未发

生重大变动。本次验收内容在建设过程中严格执行“三同时”制度，

环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，环保审查、
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审批手续完备，各项污染防治措施按要求落到了实处。废水、废气和

噪声达标排放，固体废物采取有效的收集、暂存措施，得到合理处置，

环境管理系统健全。符合建设项目竣工环境保护验收技术规范的要

求，验收组同意通过建设项目竣工环保验收。

七、后续要求

1、加强对生产设备、环保设施的管理、维护和保养，认真落实

各项污染防治措施，确保污染物长期稳定达标排放。

2、按照危险废物管理要求，开展危险废物申报工作，加强对危

险废物的管理，落实危废管理人员和危废管理措施，确保危险废物得

到合理处置。

3、按照排污许可证管理要求，并结合环评、环评批复，制定自

行监测方案，按照排污许可证管理要求开展自行监测。

八、验收人员信息

本项目竣工环境保护验收组成员名单附后。

泸州市兴泸污水处理有限公司泸县分公司

2024 年 07 月 11 日
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附件 1

泸州市兴泸污水处理有限公司泸县分公司技改项目

竣工环境保护验收组名单

类别 姓名 单位名称 身份证号 职务/职称 电话 签字

建设单位

环保设施设计单位

环保设施施工单位

监理单位

环评单位

验收编制单位

环保

技术专家
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